Aligemeine Geschéftsbedingungen der Firma Eichl-Kamin GmbH.
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Zahlungsziel: Ohne Abzug innerhalb von 8 Kalendertagen nach Rechnungszugang. Bei unrechtmaRiger Skontierung behalten wir uns eine Nachforderung vor. Bei
Uberschreitung des Zahlungsziels haben Sie die Verzugszinsen zu tragen. Zahlungen mit befreiender Wirkung kdnnen nur auf eines unserer Konten geleistet werden.
Unsere Mitarbeiter haben kein Inkasso.

Preisangebot:

Vom Vertragspreis erfasst sind die nach diesem Vertrag vereinbarten Leistungen. Kosten im Zusammenhang mit der Beauftragung des zustindigen
Bezirkskaminkehrermeisters, sonstige behdrdlichen Gebiihren sowie Kosten fiir den Verbrauch von Strom und Wasser trégt der Kunde.

Der Vertragspreis beinhaltet die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses giilige Mehrwertsteuer. Sollte sich der Mehrwertsteuersatz nach Vertragsabschluss erhdhen oder
ermaRigen, so &ndert sich der Vertragspreis entsprechend. Dies gilt nicht fiir Forderungen aus Abschlagszahlungen fiir solche Leistungen, die innerhalb von 4 Monaten
nach Vertragsabschluss erbracht werden sollen.

Der Vertragspreis ist fest vereinbart. Voraussetzung ist, dass mit der Ausfiihrung innerhalb von 4 Monaten nach Vertragsschluss begonnen wird. Verzogert sich der Beginn
der Ausfiihrung aus Griinden, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, behélt sich dieser vor, den Vertragspreis aufgrund zwischenzeitlich eingetretener Lohn- und
Materialpreiserhdhungen anzupassen.

Eigentumsvorbehalt: Die Waren bleiben bis zur vollsténdigen Zahlung des Vertragspreises in unserem Eigentum.

Mitwirkungspflichten des Kunden: Der Kunde ist verpfiichtet, uns den nétigen und notwendigen reibungslosen Arbeitsablauf zu gewahrleisten, insbesondere das
Verstandigen der Mieter, Freihalten des bendtigten Arbeitsraumes wie einen Stellplatz filr LKW und Lagerung der Materialien, zur Verfiigung stellen eines kostenlosen
Strom- und Wasseranschlusses sowie das Abdecken der FuBbdden, Wande, Mdbel etc. zum Schutz vor Verschmutzungen und Beschadigungen. Es ist Aufgabe des
Kunden, den zusténdigen Bezirkskaminkehrermeister zu beauftragen.

Herzustellender Zustand: Zur Ausfilhrung unserer Leistungen miissen wir auch Arbeiten an bereits vorhandenen Bauteilen z.B. der Dacheindeckung vornehmen. Im
Rahmen der Fertigstellung unserer Leistungen schulden wir nur die Wiederherstellung des urspriinglichen Zustands dieser Bauteile, soweit dies aufgrund der tatséchlichen
Verhéltnisse und Umstéinde, mdglich ist. Wir schulden insbesondere nicht die vollstandige Mangelfreiheit der Bauteile, z.B. im Hinblick auf deren Dichtigkeit. Hiervon
unberiihrt bleiben Schéden, die wir schuldhaft verursacht haben. Ziff, 9 dieses Vertrags gilt entsprechend.

Méngelriige: Mangel sind uns unverziiglich in Textform mitzuteilen.

Aufwendungen fiir Méngelbeseitigung: Kommen wir einer Mangelbeseitigungsaufforderung des Kunden nach und gewhrt der Kunde den Zugang zum Objekt zum
vereinbarten Termin nicht oder stellt sich heraus, dass es sich um ein schuldhaft unberechtigtes Méngelbeseitigungsverlangen handelt, da objektiv kein Mangel vorliegt,

hat der Kunde unsere Aufwendungen zu ersetzen.

Riicktritt oder Schadensersatz statt der ganzen Leistung: Tritt der Kunde entsprechend der gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zuriick und schuldet uns der Kunde
Wertersatz, so kénnen wir 30% der Bruttoauftragssumme verlangen, es sei denn, der Kunde weist nach, dass kein bzw. ein wesentlich geringerer Schaden bzw.
Wertminderung entstanden ist. Gleichzeitig verbleibt uns das Recht einen hdheren Wertersatz nachzuweisen. Dies gilt entsprechend fiir den Fall, dass der Kunde
Schadensersatz statt der ganzen Leistung verlangt.

Haftungsbeschrénkung: Fiir von uns verschuldete Personenschéden haften wir. Gleiches gilt fiir sonstige Schéden, die dem Kunden infolge einer von uns vorsétzlich
oder grob fahridssig veriibten Pflichtverletzung entstanden sind. Fiir vertragstypische Schaden, die dem Kunden infolge einer von uns veriibten wesentlichen
Vertragspfiichtverletzung entstanden sind, haften wir auch dann, wenn uns lediglich leichte Fahrl&ssigkeit zur Last fallt. Im Ubrigen ist unsere Haftung ausgeschlossen. Eine
wesentliche Vertragspflicht im vorgenannten Sinne ist eine solche, deren Erfilllung die ordnungsgemaRe Durchfilhrung des Vertrags {iberhaupt erst erméglicht und auf
deren Einhaltung der Vertragspartner regelméRig vertraut und vertrauen darf (sog. Kardinalpfiicht).

Vollmacht: Mehrere Kunden bevollméchtigen sich gegenseiig zur Vertretung des jeweils anderen. Jeder Bevolméchtigte kann im Rahmen dieser
Einzelvertretungsbefugnis ohne Mitwirkung des jeweils anderen alleine handeln und ist dabei insb. berechtigt, Anordnungen zu treffen sowie die Abnahme zu erklaren.
Ergénzungen, Nebenabreden, Zusagen, Anderungen und Nebenabreden zu diesem Vertrag bediirfen der Textform.

Verbraucherstreitbeilegung: Wir nehmen am Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz nicht teil.
Gerichtsstand: Ist der Kunde Kaufmann, so wird als ausschlieBlicher Gerichtsstand der Sitz der Eichl-Kamin GmbH (Neumarkt i.d. Opf.) vereinbart,

Wichtige Benutzungshinweise fiir alle Heizquellen:
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Mit dem Kauf einer Heizquelle haben Sie ein hochwertiges Produkt erworben, bei dessen Herstellung ausschlieBlich Qualitatsmaterial verwendet wurde. So ist z.B. der
Korpus Ihrer Heizquelle mit einem Speziallack beschichtet. Der erst nach den ersten Betriebsstunden richtig und vollstandig aushértet. Um zu vermeiden, dass bei diesen
ersten 2-3 Heizvorgéngen die Tiirdichtung an dem Speziallack festklebt und beim Offnen der Feuerraumtiire aus der Befestigungsnut gezogen wird, darf die Feuerraumtiire
nicht fest verriegelt, sondern nur leicht an den Korpus angelehnt werden. Dies fiir ca. 1 Stunde, bei den ersten 2-3 Heizvorgéngen. Wahrend dieser Zeit darf die
Heizquelle nur unter Aufsicht betrieben werden!

In der beschriebenen Einbrennphase kann es zu einer Geruchsbildung durch Ausgasen des Speziallackes kommen. Diese Ausgasungen sind nicht gesundheitsgefahrdend.
Sorgen Sie bitte in dieser Zeit dennoch fiir eine ausreichend gute Durchliiftung des Aufstellraumes.

Der Korpus Ihrer Heizquelle ist aus Qualitétsstahl gefertigt. Der Werkstoff Stahl hat die Eigenschatt, sich bei Erwarmung minimal auszudehnen und bei Abkiihlung wieder
zusammenzuziehen. Diese Eigenschatt, die optisch nicht sichtbar ist, kann sich beim Brennvorgang durch knackende Gerausche bemerkbar machen. Es entsteht dadurch
an Ihrer Heizquelle jedoch weder Schaden noch wird die Funktionstiichtigkeit in irgendeiner Weise beeintréchtigt.

Die Feuerrdume unserer Heizquellen sind in der Regel je nach Hersteller mit Schamotte-, Guss- oder Vermiculiteplatten ausgekleidet. Diese Platten schiitzen den
Metallkorpus und stellen eine optimale Verbrennung sicher.

Bei Betrieb des Ofens kénnen durch Temperaturschwankungen oder durch den Restwassergehalt in den Schamotteplatten und Vermiculiteplatten Risse entstehen. Dies ist
ein ganz normaler Vorgang und beeintréchtigt nicht die Funktion oder Sicherheit Ihres Ofens. Gleiches geschieht auch durch Uberhitzung oder durch mechanische
Einfliisse, wie durch das Einwerfen der Holzscheite oder durch die Verwendung von {ibergroRen Holzscheiten. Das Holz ist daher immer der GroRe des Feuerraums
anpassen und vorsichtig in den Feuerraum einzulegen (bitte das Holz nicht in den Feuerraum werfen!). Siehe Bedienungsanleitung! Ein Austausch von gerissenen
Schamotte- oder Vermiculiteplatten ist nicht erforderlich! Dies muss erst geschehen, wenn die Beschadigung an der Platte so groB ist, dass bereits Metallteile des
Gfenkorpus sichtbar werden. Schamotte-/Vermiculiteplatten, Ofenglasscheiben und Dichtschniire sind VerschleiBteile und unterliegen nicht der Gewahrleistung.
Bei ungiinstigen Wetterlagen wie z.B. hoher Luftfeuchtigkeit kann es sich als vorteilhaft erweisen VOR dem Anheizen des Ofens ein sogenanntes Lockfeuer im Schomstein
zu entziinden um dessen Auftrieb in der Starfphase zu begiinstigen. Hierzu éffnet man die untere Reinigungsklappe und verbrennt im Schornsteinzug 1-2 Blatt
Zeitungspapier. Wichtig ist: Es darf nicht zuviel Zeit zwischen dem Lockfeuer und dem Anziinden des Ofens vergehen, weil ansonsten die Wirkung des Lockfeuers
wverflogen“ist, das heiRt zuerstim Ofen das Brennmaterial (Holzscheite/ Anmachholz/Kaminanziinder) fertig vorbereiten, um nach dem Entziinden des Lockfeuers auch den
Ofen zeitnah anziinden zu kénnen. Hier handelt es sich um keinen Reklamationsgrund.

Die Herstellung des Kaminanschlusses erfolgt mittels Kerbohrgerétes. Hierbei kann es beim Mauerwek bzw. bei Keramik-Rohren im Kamin zu Rissen kommen. Hierfiir
kénnen wir keinerlei Gewdhrleistung ibemehmen. Der Auftraggeber wird daher auf die Méglichkeit von Rissen besonders hingewiesen.

Unter Umsténden kann bei schlechten Zugbedingungen eine Kaminsanierung bzw. die Montage eines Rauchabsaugers erforderlich sein.

. Die raumluftunabhéngigen Feuerstétten diirfen in Raumen, Wohnungen oder Nutzungseinheiten vergleichbarer GroRe, aus denen Luft mit Hilfe von Ventilatoren, wie

Liftungs- oder Warmluftheitungsanlagen, Dunstabzugshauben, Abluft-Wéschetrockner, abgesaugt wird, nur aufgestellt werden, wenn durch die zuluftseiige Bemessung
sichergestellt ist, dass durch den Betrieb der luftsaugenden Anlagen kein groRerer Unterdruck als 8 Pa gegeniiber dem Freien im Aufstellraum der Wohnung oder einer
vergleichbaren Nutzungseinheit auftritt. Fiir die Nichterfiillung haftet der Besitzer bzw. Eigentiimer.

Verwenden Sie bitte nur den zulssigen Brennstoff und die angegeben Holzmenge, wie es laut den Herstellerunterlagen angegeben ist.

Denken Sie bitte daran, dass Ihre Heizquelle nicht als Alleinheizung fiir Ihr Haus gedacht ist, sondern nur als zusétzliche Warmequelle dient. Falls Sie dies nicht befolgen,
konnte es zu einer Uberbelastung (Uberhitzung) Ihrer Feuerstatte kommen mit der Folge, dass sich der Korpus verformen bzw. Risse bekommen kann. Fiir diese
Dauerbelastung wiirde der Hersteller jegliche Garantie- bzw. Gewéhrlgistung ausschlieRen.

Fir die Nichtbeachtung dieser Hinweise und Fehlbedienung tibernehmen wir keinerlei Haftung.

Wir wiinschen Ihnen viel Freude mit lhrer Feuerstétte und gemiiliche Stunden am knisternden Feuer. Haben Sie noch Fragen oder bendtigen Sie noch Informationen? Unsere
Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit geme zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriiRen Ihre Eichl-Kamin GmbH

P.S.: Heizen Sie Ihren neuen Ofen immer mit trockenem, 2 Jahre gelagertem Buchenholz.



